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　 L（mm）
1,000～6,000
500mmピッチ

品　　名 アルミ角パイプ
梱 包 数 50

L（mm） 重量（kg）
6,000 9.4

品　　名 丸パイプ杭
梱 包 数 50

品　　名 丸パイプピンなし
重量（kg） 2.73kg/m
梱 包 数 50

L（mm）
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
500～900

品　　名 アルミ大引き材
重量（kg） 6.72kg/m
梱 包 数 20

寸法（mm）
単位重量 断面積 断面二次

モーメント 断面二次半径 断面係数
辺の長さA×B 厚さt

60×60 2.3 1.56kg　m 5.77㎠ 31.36cm 2.33cm 10.45㎤

丸パイプ　一般構造用炭素鋼管　JISG-3444　3種　STK-51
外径 厚さ 単位重量 断面積 断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数

48.6mm 2.4mm 2.73kg/m 3.48㎠ 9.32cm4 1.64cm 3.83㎤

品　　名 角パイプ
重量（kg） 4.06kg/m
梱 包 数 50

L（mm） 重量（kg）
1,100 3.0
1,500 4.1

寸法（mm）
単位重量 断面積 断面二次

モーメント 断面二次半径 断面係数
辺の長さA×B 厚さt

100×175 3.5 6.72kg　m 24.69㎠ 108.2cm 123.7㎤

寸法（mm）
単位重量 断面積 断面二次

モーメント 断面二次半径 断面係数
辺の長さA×B 厚さt

60×60 2.3 4.06kg　m 5.17㎠ 28.3cm 2.34cm 9.44㎤

L（mm）
1,000～4,000
500mmピッチ

L（mm）
1,000～4,000
500mmピッチ

品　　名 丸パイプピン付
重量（kg） 2.73kg/m
梱 包 数 50

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

！   スーパーライトは
2.08kg/m ！   ピンは片側か両側無しです。

パイプ ・ 大引材

1,000=40436

1,000=40415

40650

1,000=40635

40439

40437
1,000=40649
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品　　名 ジャッキベース
規　　格 KA－752
重量（kg） 3.9

品　　名 ダブルジャッキベース
重量（kg） 5.0

品　　名 棒ジャッキ
規　　格 KA－75T
重量（kg） 7.5

品　　名 固定ベース
規　　格 KA－15
重量（kg） 1.1

品　　名 自在ジャッキベース
重量（kg） 3.1

品　　名 ロングジャッキベース
規　　格 KA－752S
重量（kg） 5.0

参考：200本／パレット 参考：150本／パレット

参考：150本／パレット

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

ジャッキベース

40180 40185

40183 40179

40182 40181
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品　　名 大引受ジャッキ
規　　格 KA－752H
重量（kg） 5.3

品　　名 異形建枠連合金具
規　　格 BU－205
重量（kg） 1.2
梱 包 数 15

品　　名 ジャッキ付車輪
重量（kg） 7.4

品　　名 パイプベース
重量（kg） 1.2
梱 包 数 20

品　　名 ロング大引受ジャッキ
規　　格 KA－752HS

重量（kg） 6.5

参考：60本／パレット

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

大引受 ・ 車　輪

40189 40188

40184

40312

40227
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品　　名 兼用直交クランプ
重量（kg） 0.8
梱 包 数 25

42.7φ・48.6φ兼用 品　　名 兼用自在クランプ
重量（kg） 0.8
梱 包 数 25

42.7φ・48.6φ兼用

品　　名 角丸自在クランプ
重量（kg） 0.95
梱 包 数 15

品　　名 角丸直交クランプ
重量（kg） 0.95
梱 包 数 15

品　　名 3連直交クランプ
重量（kg） 1.2
梱 包 数 15

48.6φ専用 品　　名 3連自在クランプ
重量（kg） 1.2
梱 包 数 15

48.6φ専用

3ヶが全て角度自在となります。

48.6φ＋60角 48.6φ＋60角

2ヶが90°固定＋1ヶが角度自在となります。

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

クランプ

40441 40442

40446 40445

40451 40452
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品　　名 角角直交クランプ
重量（kg） 1.05
梱 包 数 15

品　　名 角角自在クランプ
重量（kg） 1.05
梱 包 数 15

品　　名 ブラケット用クランプ
重量（kg） 0.4
梱 包 数 30

48.6φ専用

60角専用 60角専用

品　　名 根がらみ直交クランプ
重量（kg） 0.9
梱 包 数 20

48.6φ＋60.5φ 品　　名 根がらみ自在クランプ
重量（kg） 0.9
梱 包 数 20

48.6φ＋60.5φ

W1/2×20（4分）

品　　名 パイプ直線ジョイント
重量（kg） 0.7
梱 包 数 30

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

クランプ ・ ジョイント

40453
40454

47171

40455 40460

47172
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品　　名 6役チャック
重量 （kg） 1.3
梱 包 数 20

〈使用上の注意〉
●2ヶを1セットにてご使用下さい。
●抜け方向では絶対に使用しないで下さい。
●本体フレームの1番奥までくわえてお使い下さい。
●取り付ける際の締付けトルクは350～450kgf/cmで行って下さい。
●変換ボルトは十分に締付けてお使い下さい。
●H形鋼等への掴み厚さは6mm以上のものでお使い下さい。

品　　名 6役（大）
重量（kg） 1.7
梱 包 数 10

品　　名 ブルマン
規　　格 C－50型
重量（kg） 3.1
梱 包 数 5

品　　名 ターンバックル
規　　格 AHH12
重量（kg） 1.2
梱 包 数 10

200

282～430

〈寸　法　図〉

240
103

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

掴み幅：38～103

6役チャック ・ ブルマン

40475

40476

49300 40072
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サイズ…100・120

D－140

D－250

D－200

D－850

D－600

D－450

D－340

D－170

特徴・用途
●取扱いの楽なターン
バックル調整式。

●主材はφ15材を使用。

●インサートへのねじ
込み部はW1/2高張力
パワーボルト使用。

●つかみ金具（クラン
プ）は48.6φ、42.7φ
兼用型で便利。

●調整ボルトは、丸ネジ
（ネジピッチが従来の
倍）を採用しており、
寸法調整が早くでき
ます。

アンカー …4分

品　　名 壁つなぎ

品　　名 Hクランパー
重量（kg） 0.35
梱 包 数 30

品　　名 ロックチャン
重量（kg） 0.35
梱 包 数 30

規　格 寸　　法 重量 (kg) 梱包数
D－140 140 ～ 170  0.63 20
D－170 170 ～ 210  0.69 20
D－200 200 ～ 250  0.74 20 
D－250 240 ～ 325  0.9 20 
D－340 300 ～ 440  1.0 10 
D－450 420 ～ 590  1.23 10 
D－600 570 ～ 860  1.6 10 
D－850 820 ～ 1110  2.1 5 

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

壁つなぎ 

40378

40377

40374

40373

40372

40371

40376

40375

41070

41060 ・ 41061
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品　　名 チェーンハンガー
重量（kg） 1.5
梱 包 数 30

品　　名 チェーン

規格 長さ(m) 重量 (kg) 梱包数
D－4 4 2.58 5
D－3 3 1.93 10

品　　名 スカイハンガー
許容荷重 200（安全率5倍）

規　格 長さ（mm）（H）床面調節高さ（mm） 重量（kg）
 ASH－750 750 1505・1305・1205 13.0

※取付金具⑦および、横継ぎ材⑤の高さは
3段階に調節できます。

接続可能寸法 ◯厚
◯巾
7～32

120～470m m

m
m

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

ハンガー ・ チェーン

40141

40142

40150

40605
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品　　名 法面階段

規　格
L寸法（mm）
（支持間隔）

高さ寸法（mm）
（設置高さ）

取付角度
重量 (kg)

本体 手摺（片側）
※N-12 1,380 470～1,295

20°～75°

15.0 3.6

N-20 2,415 834～2,299 22.5 4.5

N-30 3,105 1,077～2,968 28.5 5.0

1. 取付設定角度が自在で、踏み板は常に水平です。
　 (20°から75°)
2. 角度調整は手摺を利用したテコの原理でスムースに行えます。
3. どんな角度でも最上段の手摺が近くより安全に昇降できます。
4. アルミ製ユニットの為、設置が容易で工数を大幅に削減できます。
※ N-12はメーカーからの取寄せになります。 

足場への昇降 斜面の昇降

基礎工事の昇降砂防流路工事（昇降及び作業足場）

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

法面階段

41282

41283

41285 手摺

41286



64

品　　名 サポート、補助サポート
梱 包 数 50

●パイプサポートの許容支持力

●パイプサポートの許容支持力
● 中間つなぎを設けない場合

　一般の使用状態に対する許容支持力は高さ3mで1t 高さ2.4m

で2tとし、その中間は直線で補間し、高さ2m以下の場合は2tと

なります。

　サポート高さh（m）に対する許容支持力P（t）

　P＝4.4－h……… 2.4m≦3.4m

　P＝2t……………       h≦2.4m

● 中間つなぎを設けた場合

　高さが2.4mを超える場合でもサポートの中間で上下端より

2m以内の位置に2方向の水平つなぎや筋かいによって横変位

の拘束を行なえば許容支持力は2tとなります。

● 補助サポートを使用した場合

　許容支持力1tとなります。

施工上の注意
　イ） パイプサポートを3以上継いで用いないでください。

　ロ） パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又

は専用の金具を用いてください。

　ハ） 高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つな

ぎを2方向に設け、水平つなぎの変位を防止してください。

〔補助サポート〕

受板・合板

（溶融亜鉛メッキ仕上）

規　格 重量 （kg） 長さ （m）
9尺  14.5 2.62～3.94
7尺  13.0 2.12～3.44
6尺  12.0 1.72～3.04
5尺  10.5 1.52～2.59
4尺  9.0 1.22～1.995
3尺  7.0 0.92～1.415
2尺  5.5 0.62～0.94
1尺5寸  4.5 0.41～0.62
1尺  4.0 0.32～0.44

〔サポート〕

（溶融亜鉛メッキ仕上）

補助
サポート

一本重量
（kg） 長さ （m）

4尺 4.5 1.2
3尺 3.7 0.9

〔補助サポート〕

〔サポート〕

※短いサイズ、補助サポートは梱包してありません。
インデックス
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階　段
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はしご

ハンドレール

マイティーベース
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バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

サポート

40661

40662

40663

40664

40665

40666

40667

40668

40669

40672

40673
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品　　名 OKマット

品　　名 生コンシュート品　　名 カート馬
重量（kg） 7.2
梱 包 数 10

550

40
0

375

寸　法 （mm） 網目寸法 （mm） 線　径 （mm） 重　量 （kg）
450×2000 55 φ9、φ5 6.0

特 長
1.　 クリンプ加工により「すべりにくい」ため、スラブ
鉄筋上の作業の安全が図れます。

2.　 OKマットを使用することにより、スラブ鉄筋の結
束線の切断を防止し、作業員の荷重を分散するの
で鉄筋の乱れや曲がりを防止できます。

3.　 従来品（木製足場板等）と比較して軽く（6kg）、バネ
綱を使用している為、破損・消耗が少なく転用効率
を大幅に改善できます。更に、軽量のため、敷設・片付
け・移動、保管等の作業効率を大幅に向上させます。

4.　 溶融亜鉛メッキ仕様です。

規　格 重量（kg）
4m 16.0
2m 8.0

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他
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ステップ・垂直はしご
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（ネットハンガー）
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親綱・支柱
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ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

生コン打設資材

48250

40097
40081

40083
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品　　名 オートレベル

■ 方向微動は全周微動回転
クランプせずに微動が行えるクランプレス式で、全周微動回転
が行えます｡また、操作しやすいよう回転ノブは左右どちら側に
もついています｡

■ スタジア測量
望遠鏡に刻まれたスタジア線を用い、機械中心から標尺までの
距離Lを測ることができます｡

1. 測点上に標尺を立てます｡
2. 望遠鏡のスタジア線間に挟んでいる標尺上の長さℓを読取
ります｡

3. 機械中心から目標（標尺）までの距離Lは標尺の読取り長さℓ
に100倍すると得られます｡

■ 素早く制動する自動補正機構
独自の自動補正機構の振り子は、特
殊素材4本で懸垂され、水平位の安
定性･耐寒性･耐熱性･耐衝撃に優
れ、特に周辺の磁気の影響を受けま
せん。

■ 望遠鏡は完全防侵形
対物部に窒素を封入し、完全密封
した耐水構造の望遠鏡は、たとえ
雨の中でも曇りません。

■ 気泡の確認が容易
円形気泡管の上部にミラーを配置
してあり、望遠鏡を視準する姿勢
で気泡の調整、整準ができます｡

■ 水平角度観測
360°まで1°間隔で目盛の読取
りが可能です｡

AT－G3

望遠鏡

全長 230mm
対物有効径 40mm
倍率 30×
象 正
視界 1°30'
分解力 3"
最短合焦距離 0.5m
スタジア乗数 100
スタジア加数 0

水平目盛盤 直径 117mm
目盛 10

円形気泡管感度 10'/2mm
自動補正範囲 ±15'
1km往復標準偏差
（オプチカルマイクロ使用）

±1.5mm
（±1mm）

耐水性及び耐じん性
JIS C 0920
保護等級IPX7
（防侵形）

質量 本機 1.8kg
ケース 2.0kg

国土地理院登録 3級水準儀

※リース品には、ここに掲載の形式以外も含まれます。

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

測量機器
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品　　名 回転レーザーレベル

■ 自動整準機能搭載
本体を三脚または平らな面に設置し電源をON、素早く自動整準を行
い、本機が傾いた（±3°以内）状態でも水平レーザーを射出します｡

■ 広い作業範囲
360°全方向回転、最大直径400mの範囲での作業が可能です。

■ 信頼の防水設計
作業時における突然の雨の心配も必要がありません｡
JIS保護等級IP56（防じん形･耐水形）に準拠
※雨や水に濡れた場合、乾いた布等で拭き取り、完全に乾いた状態で保管して下さい｡

■ 水平精度アップ±2.4mm/50m（±10"）
従来のRL－HBと比べて更に高精度になり、
±2.4mm/50m（±10"）を実現しました。

●本体●LS－70B●ホルダー6型●ケース
●乾電池ホルダーDB－57●単一乾電池×4

■ RL－H3B主な仕様
測定範囲 直径2～400m
水平精度 ±2.4mm/50m（±10"）
自動整準範囲 ±3°
光　源 半導体レーザー（690nm）
対物出力 0.9mW
レーザークラス Class1
ビーム回転数 600rpm
電源残量表示 3段階表示
本体傾斜警告 有

耐水性及び耐じん性 JIS C O920　保護等級lP56
（防じん形・耐水形）に準拠

使用温度範囲 －20℃～+50℃
寸　法 220（L）×144（W）×241（H）mm
質　量 2.6kg（乾電池を含む）
内部電源 乾電池（単1×4）
使用時間（アルカリ） 120時間

■ 受光器LS－70B主な仕様

分　解 ファイン ±1mm
コース ±2mm

表示方法 9段階+ハズレ表示　LCD表裏各1個
感帯幅 50mm以上

耐水性及び耐じん性 JIS C O920　保護等級lP56
（防じん形・耐水形）に準拠

バックライト 無
オートカットオフ 30分
ブザ一昔 強/弱/OFF
電　源 DC9V（S－006P）
使用時間（アルカリ） 約80時間（+20℃）
電源寿命警告 LCD表示
水平出し気泡管 無
RL－H3Bとの警告通信 RL－H3B電池残量不足警告
RL－H3B本体傾斜警告表示 有
リモートディスプレイ用端子 無
質　量 250g
寸　法 165（L）×78（W）26（H）

■ 標準構成品■ 液晶表示とブザー音で基準位置をお知らせ
受光機が液晶表示と音で基準位置をお知らせします｡
5mm単位の表示により正確な検出が可能です。

RL－H3B本体の動作状況が受光器側で判断可能

RL－H3B本体バッテリー残量表示

RL－H3B本体傾斜警告表示

受光器バッテリー残量表示

基準位置より
低い

基準位置を
示します

基準位置より
高い

受光器LS－70B

※リース品には、ここに掲載の形式以外も含まれます。

インデックス
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筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材
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品　　名 セオドライト DT－214

望遠鏡部

全長 152mm
有効径 40mm
倍率 26×
像 正立
視界 1°30'
分解力 3"

最短合焦距離 1m
スタジア定数 100
スタジア加数 0

測角部

測角方式 アブソリュート

検出方式 水平角：片側
鉛直角：片側

表示単位 20"固定
測角精度

（JIS B 7909に準拠） 9"

目盛直径 71mm
表示部 位置 片側

照明 表示器 有り
レチクル 無し

鉛直角
自動補正装置

形式 無し
補正範囲 －－－－

求心望遠鏡
倍率 3×
視界 3°
合焦 0.5m～∞

気泡管感度 托架気泡管 60"/2mm
円形気泡管 10'/2mm

防水防塵 防水防塵性能
JIS C 0920
保護等級IP66

（耐じん形、耐水形）
電源 使用電源 単三乾電池4本

使用時間（アルカリ
乾電池使用+20℃）

レーザーのみ 約80時間
レーザー測角 約45時間
測角のみ 約170時間

基盤 形式 センターリング式

レーザー

レーザー波長 633mm
最大出力 0.6mW（クラス2）
到達距離

（昼間、晴天時） 50m

その他 寸法D×W×H（mm）152×188×315
質量（電池を含む） 3.9kg

■ アブソリュートエンコーダを採用
0°位置の検出が不要になります｡
また安定した測角精度により高精度な測定が行えます｡

■ レーザーポインター搭載
ボタン一つで極めて小さなスポット径で、視準方向にレーザー
ポインターを射出します｡
作業者は、観測者の誘導なしに正確な作業をする事が出来ます。

スイッチ一つの簡単操作 極めて小さなスポット径

■ 抜群の防水構造
突然の豪雨や埃から本体をガード｡
過酷な悪条件の作業現場でも安心して使用できます｡
JIS C O920保護等級IP66（耐じん形･耐水形）

レーザー径（直径）
望遠鏡倍率 視準距離（m） 5 10 20 30 50
26× レーザー径（mm） 0.1×0.2 0.3×0.4 0.6×0.8 0.8×1.2 1.4×2.0

レーザー径は計算値であり、まわりの明るさにより、実際の目線によるレーザー径とは多少異なります。

※リース品には、ここに掲載の形式以外も含まれます。

※リース品には、レーザーポインター機能のない機種もあります。
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■ 安心の防水構造
JlS C O920保護等級IP66
（耐じん形･耐水形）

■ 長時間バッテリー
測距連続：約8.5時間
（Bluetooth通信時）
測角連続：約25時間
（Bluetooth通信時）

■ 高性能測距
長距離：1プリズムで3.000m
高精度：±（2mm+2ppm）
高　速：約1.2秒

品　　名 トータルステーション

■ ぐっと見やすい漢字表示
大型ディスプレイ搭載

CS－237WF CS－237WF
望遠鏡部 求心望遠鏡
全長 150mm 像 正立
有効径 45mm（EDM:50mm） 倍率 3×
倍率 30× 合焦範囲 0.5m～∞
像 正立 視界 5°
視界 1°30' 耐環境性
分解力 2.5" 耐水性及び耐じん性 JIS C O920保護等級lP66（耐じん形.耐水形）
最短合焦距離 1.3m 使用温度範囲 －20℃～+50℃
測距部 寸法.質量
1プリズム※1 1,600m 高 336mm
3プリズム※1 2,400m 長 150mm
測距精度 ±（3mm+3ppm×D）※2m.s.e. 幅 184mm
測距時間（初回測距時間） 本体（バッテリ含） 4.9kg
ファインモード 約1.2秒（約4秒） ケース 3.2kg
コースモード 約0.7秒（約3秒） 電源
トラッキングモード 約0.4秒（約3秒） 内部電源 BT－52QA　電圧:7.2V、容量:2700mAh（Ni-MH）
気象補正 有 充電器 BC－27AR（リフレッシュ機能付）
プリズム定数補正 有 測距を含んだ連続使用時間 Bluetooth ON 約8.5時間/OFF 約10時間
両差補正 有 測角のみの使用時間 Bluetooth ON 約25時間/OFF約45時間

測角部 その他
測角精度
（JIS B 7909：1998準拠） 7" 鉛直軸形式 単軸

測角方式 アブソリュート測角方式 機械高（整準台受皿） 176mm
検出方式
（H:水平角、V:鉛直角） H:片側、V:片側 インターフェイス RS－232C準拠

表示単位 20"/10" 微動装置 1速
目盛直径 71mm 外部電源入力端子 有

表示部 機能
表示器 片側 データコレクト、測設、新設点設置、SD/VD/HD、

N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角測定、REM（遠隔操
作）、MLM（対辺測定）、水平角設定、水平角HOセット、
水平角ホールド、視準オフセット、ステークアウト、機
械点設定、90度ブザー

角度補正装置
形式 1軸自動補正

作動範囲 ±3'

気泡管感度 メモリ容量 データコレクト：4,000点、座標：8,000点
托架気泡管 40"/2mm Bluetooth 通信距離　5m
円形気泡管 10'/2mm 国土地理院認定

※1：視程が約20kmで、かげろうがかすかに出ていて、風が適度にある時
※2：Dは測定距離（mm）

※リース品には、ここに掲載の形式以外も含まれます。

インデックス

建　枠

筋違・下さん
布　板

階　段
手摺・アーム

足場板・バタ角
パイプ・大引材

ベース・大引受
車輪・連合金具

クランプ
ジョイント

6役・ブルマン
壁つなぎ 他

ブラケット
ステップ・垂直はしご

シート
（シートハンガー）
ネット

（ネットハンガー）

アサガオ

防音パネル
養生枠・鬼クラ

先行手摺

クイックボード
梁　枠

ペコビーム

荷受フォーム

ローリング

親綱・支柱

安全ブロック

ハンガー・チェーン
はしご

ハンドレール

マイティーベース
脚　立

法面階段
ベランダブリッジ
サポート

万能鋼板
フラットパネル
ガードフェンス
バリケード
ラバーコーン

ゲート類

敷鉄板・ゴムマット
生コン打設資材

パレット
備　品

ハウス
トイレ

風呂シャワー

機械類
ベルコン

測量機器

ステップ足場

測量機器
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